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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO P.E.C. ZONA Rn4b Piossasco (TO)

COMUNE DI PIOSSASCO

Provincia di Torino
Zona Rn4b

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO PRELIMINARE

Redatto in base ad ultimo Elenco Prezzi disponibile Regione Piemonte per le opere Pubbliche — Aggiornamento 2018

OGGETTO: Area PEC Rn4b

1.PREMESSA

Il predetto documento € stato redatto in conformita a quanto previsto dal D.Igs.n.50 del 18
aprile 2016 in vigore dal 20 maggio 2017.

| prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici nella Regione Piemonte, edizione 2018
sono in vigore alla data odierna.

Noli, trasporti e attrezzature e forniture di materiali sono da intendersi sempre franco
cantiere.

Tutti i prezzi annoverati nelle varie sezioni (voci elementari e opere compiute) sono
comprensivi del 24,30%, percentuale stabilita per spese generali (pari al 13%) e utili
d’'impresa (pari al 10%).
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N.Ord.
Tariffa

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

u.m.

Dimension
i

Quantita

Importo

Unitario
€

Totale
€

PARCHEGGIO (E) CANALIZZAZIONI ANCHE IN VIA
GAROLA (H,

Canalizzazione

1
01.A01.A65.010

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa
tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2
m di profondita rispetto al piano di sbancamento, eseguito
con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento
manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma
compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a
0,50 m?3, misurato in sezione effettiva, con deposito dei
materiali ai lati dello scavo stesso.

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo
di 20 cm

mc

10,59

Tratto B26/B25

18*0.6"1

10.80

Tratto B25/B24

16*0.6*0.8

7.68

Tratto B24/B23/B22

35%0.6*0.8

16.80

Tratto B22/21/20/Bealera

3970.6*0.8

18.72

Tratto B23/27/28

45%0.60.8

21.6

SOMMANO mc

75.60

800,60

2
01.P26.A60.030

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i
costi di smaltimento e tributi se dovuti.

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

mc

75.60

75.60

4,73

375,59

3
01.A21.A43.005

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti
dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la
cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con
aggiunta di kg 50 al m® di cemento tipo 325,di kg 75 al m?
di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni
compresa tra 25 e 45 kg/cm? la miscela degli inerti dovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los
Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della
D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello
strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore
al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.
as.h.o modificata)

Per ogni m? dato in opera costipato,esclusa la
compattazione

mc

153*0.6"0.15

13.77

56,41

776,77

4
01.A21.A50.005

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito fino a 30 cm

mq

153*0.6

91.80

1,29

118,42

5
08.A35.H10.180

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per
fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con
anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e
scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, € la loro discesa nella trincea;
compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera
perfettamente ultimata a regola

serie SN 8 kN/m? SDR 34: del diametro esterno di cm
31,5

ml

153

153

57,42

8785,28
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6
01.A21.A43.005

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti
dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la
cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con
aggiunta di kg 50 al m® di cemento tipo 325,di kg 75 al m*
di filler e con resistenza a compressione a 7 giorni
compresa tra 25 e 45 kg/cm? la miscela degli inerti dovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los
Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della
D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura
ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello
strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore
al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a.
as.h.o modificata)

Per ogni m? dato in opera costipato,esclusa la
compattazione

(Rinfianco e riempimento)

mc

153%(0.450.6
)-0.078

29.38

56,41

1657.33

7
07.A11.K20.005

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il
rinterro; posizionato in asse alla tubazione ad una
profondita di circa 50 cm dal piano viabile; compresa la
sistemazione a mano del piano di appoggio ed ogni altro
onere

ml

153

153

1,33

203,49

8
01.A21.A50.005

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito fino a 30 cm

mq

153*0.6

91.80

1,29

118,42

9
01.A04.F75.020

Rete metallica elettrosaldata ad alta duttilita, ottenuta da
acciai laminati a caldo, da utilizzare in opere con
calcestruzzo armato ordinario secondo i disposti della
Legge 1086/71 e del D.M. 14/01/2008, tagliata a misura e
posta in opera

Nei diametri da 6 mm a 12 mm, classe tecnica B450C

kg

m.9*8 kg/m

72

1.32

95,04

10
01.A04.C90.010

Conglomerato cementizio armato con resistenza
caratteristica su provini di kg 200/cm? di cemento
pozzolanico tipo 325 incluse le casseforme, dato in opera
anche in presenza d'acqua compreso l'esaurimento della
stessa, misurato a termine di capitolato, per costruzioni di
camere di manovra, di salto e simili relative alle opere di
canalizzazione

Eseguite a cielo libero

mc

9*0.6*0.1

0.54

264,66

142,92

11
01.A01.B87.020

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,
costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico

mc

9*0.6"0.1

0.54

7,81

4,22

12
08.A30.G63.005

Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con
resistenza caratteristica 150 kg/cm?) delle dimensioni
interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100,
compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo
parte in cantiere e parte ad impianto di smaltimento
autorizzato, con spessore della platea e delle pareti pari a
cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a
chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso I'onere
per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle
tubazioni, I'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro
sigillatura

cad

198,84

1590,72

13
01.P13.E62.005

Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per
griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.
Per griglie e chiusini classe D 400

kg

40*8

320

2,98

953,60

14
01.A18.C80.005

Posa in opera di chiusini e griglie in ghisa
Di qualunque dimensione compreso il fissaggio

kg

40*8

320

3,31

1059.20

15
NP5

Impianto trattamento acque meteoriche, impianto di prima
pioggia fornitura e posa

cad

9000

9000,00

TOTALE PARZIALE Canalizzazione(E)+(H)

23464,40
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Parcheggio (E)

16
01.A01.A05.010

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondita
fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e
sterpaglie esistenti e sistemazione entro I'area del
cantiere

mq

954

4,91

4684,14

17
01.A01.A10.010

Scavo generale, di sbancamento o splateamento a
sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di
profondita, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la
roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi
di muratura fino a 0,50 m?, misurato in sezione effettiva,
compreso il carico sugli automezzi, trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere

Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo
di 20 cm

mc

954*0.4

381.60

3,80

1450,08

18
01.P26.A60.030

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i
costi di smaltimento e tributi se dovuti.

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

mc

381.60

381.60

4,73

1804.97

19
01.A21.A60.005

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in
ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti,
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della
piastra

Su carreggiate stradali e su banchine

mq

954

954

1,68

1602.72

20
01.A21.A40.020

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime quantita' di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm40

mc

954*0.4

381.60

11,88

4533.41

21
01.A21.A50.005

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito fino a 30 cm

mq

954

954

1,29

1230.66

22
01.A21.A44.005

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti
dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la
cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta
di kg 70 al m* di cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e
con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30
e 50 kg/cm? la miscelate gli inerti dovra' avere una perdita
percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od
uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la
densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata)

Per ogni m? dato in opera costipato, esclusa la
compattazione

mc

954*0.2

190.8

58,69

11198.05
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23
01.A21.A60.005

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in
ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti,
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della
piastra

Su carreggiate stradali e su banchine

mq

954

954

1,68

1602.72

24
01.A22.A44.010

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di
Kg 0,800/m?

mq

954

954

0,76

725.04

25
01.A22.A80.020

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente,
di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di
roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente
alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante
con idoneo effetto costipante

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pariacm 8

954

954

10,81

10312.74

26
01.A22.B08.005

Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di
usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da
bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri
sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a
pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m?

mq

954

954

0,85

810.90

27
01.A22.B10.010

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pariacm 3

mq

954

954

5,38

5132.52

TOTALE PARZIALE
Parcheggio (E)

45087,95

llluminazione Pubblica

27
01.A01.A70.005

Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
sottofondazione per posa di tubazioni in genere in
presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche
in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da
conteggiare totalmente a parte.

Eseguito con miniescavatore

7570.6*0.8

36

29,50

1062.00

29
13.P02.A05.005

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,
profondita 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK
15N/mmagq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm,
reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo
strato superficiale di cm 20;

ml

75

75

22.47

1685.25

30
13.P05.B05.030

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16
0,6/1Kv, sezione di 1x10 mmgq in cavidotto sotterraneo,
tubo o palo gia predisposti;

ml

75

75

1.78

133.50
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31
07.A11.K20.005

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di
circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a
mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

ml

75

75

1.33

99.75

32
01.A21.A44.005

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti
dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la
cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta
di kg 70 al m® di cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e
con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30
e 50 kg/cm? la miscelate gli inerti dovra' avere una perdita
percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od
uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la
densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata)

Per ogni m® dato in opera costipato, esclusa la
compattazione

mc

7570.6*0.5

22.50

58.69

1320.53

33
13.P02.A45.005

Fornitura e posa in opera di pozzetto

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza
e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di
guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale
antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme
ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo
Norme UNI EN 124, compreso I'eventuale taglio della
pavimentazione.

cad

38,73

232.38

34
13.P02.B05.015

formazione di blocco di fondazione per palo

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con
cls RBK 15N/mmg-, delle dimensioni di 80x80x100 cm;

cad

99,29

397.16

35
13.P03.A05.010

Fornitura e posa di palo rastremato sezione circolare, in
lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI
EN 40/4.1) , lunghezza totale 5,00 m, diametro di base
102 mm - testa 76 mm, spessore 4 mm, manicotto di
rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo
palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola.

cad

286,15

1144.60

36
13.P03.B05.005

Fornitura e posa in opera, di braccio per innesto a testa
palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN 40/4.1)
del diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm, elevazione
1,8 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura e la posa sul
palo dei dispositivi in acciaio inox per il bloccaggio;

cad

133.45

400.35

37
13.P03.B05.010

Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto a
testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN
40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm,
elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura
e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il
bloccaggio

cad

225.25

225.25

38
13.P07.A05.015

Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto
da giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza
inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal
magazzino , il trasporto a pie d'opera, la posa della
lampada e I'esecuzione dei collegamenti elettrici;

cad

35,31

24717

39
NP1

Fornitura di apparecchio illuminante a palo, per viabilita
strada, proiettore a lampada Led 117,9 W DISANO
ROLLE T4 art.DS3283 14x1080 LM CL o similari

cad

389,68

2727.76

40
NP3

Fornitura di portella per palo

cad

8,84

35.36
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41
NP4

Fornitura di morsettiera doppio isolamento

cad

14,89

59.56

42
13.P10.A05.015

Formazione di collegamento di terra fra canalina porta
cavi ed apparecchio di illuminazione, compresa la
fornitura e la posa dei bulloni zincati o cadmiati con
rondelle e dadi, nonché i due capicorda di rame stagnato,
su cavo unipolare della sezione di 16 mmg;

cad

7,25

29.00

TOTALE PARZIALE
llluminazione Pubblica(E)

9799,62

Segnaletica Verticale e Orizzontale

43
04.P80.A02.030

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare
o ottagonale, conforme alle tab. 11 2,3,4, art. 80 D.P.R.
495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in color grigio neutro con
processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al
forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M.
31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.l.=
pellicola retroriflettente classe 2).

Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I

cad

35,34

171,75

44
04.P84.A01.005

Posa segnaletica verticale

Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di
formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio
quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e
quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno
compreso sistema BAND-IT.

Fino amqg 0.23

cad

12

12

8.15

97.80

45
04.P80.D01.020

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino

Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs).

Diam. 60 h fino a 2.80 m

cad

13

13

19.95

339.15

46
04.P84.A03.005

Posa segnaletica verticale

Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di
qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di
pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra,
cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti
gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione,
basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino
della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e
asportazione del materiale di risulta.

Diam. <= 60 mm

cad

13

13

29.38

499.46

47
04.P83.A06.005

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu')

Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza
carattere cm 160

cad

FEE

20,61

20,61
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48
04.P83.802.010

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per
la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra
essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri
di efficienza, rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, larghezza cm 15

ml

400

400

0.71

284.00

49
04.P83.G04.015

Posa segnaletica in laminato-elastoplastico rifrangente

Posa frecce direzionali ad una sola direzione, tipo
normale o autoadesivo.
Posa frecce urbane diritte (autoadesivo)

cad

8,01

32.04

50
04.P83.A08.005

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu')

Demarcazione (completa di doppio simbolo carrozzella e
zebratura centrale) di parcheggio per handicappati doppio
a pettine, secondo gli schemi della fig. Il 445/b (art. 149
R.E. cds), dim. m 6,00x5,00

Demarcazione stallo h o C/S a doppio pettine

cad

56.21

168,63

51
04.P81.C01.020

Transenne, paletti dissuasori e barriere di protezione

Paletto dissuasore in ferro tubolare come a campione,
zincato a caldo e verniciato in bianco e nero (bianco
rifrangente in pellicola H.l.) altezza da 110 a 130 cm.
Diam. 90 mm, sp. 3.25 mm, zincato a caldo e vernic.

cad

22,98

91.92

52
C4.P84.B08

Posa segnaletica complementare

Posa in opera di paletto dissuasore tipo citta di Torino (o
di altro tipo compresi eventuali paletti porta catadiottri o
delineatori di galleria) di diametro fino a mm 100 su
qualsiasi tipo di pavimentazione, compreso il blocco di
fondazione in CLS e la sigillatura o ripristino della
pavimentazione esistente nonche il trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato del materiale di risulta e la
pulizia del sito di intervento.

Posa paletto dissuasore

cad

23,49

93.96

TOTALE PARZIALE
Segnaletica Verticale e Orizzontale(E)

1799,32

Ricarica auto elettriche

53
01.A01.A70.005

Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
sottofondazione per posa di tubazioni in genere in
presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche
in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da
conteggiare totalmente a parte.

Eseguito con miniescavatore

mc

5070.6*0.8

24

29,50

708.00

54
15.P05.A10.015

Esecuzione di cavidotto con le modalita e dimensioni
prescritte dalla stazione appaltante e comprensivo di: -
esecuzione del letto di posa, Fornitura e Posa di tubi in
pvc con diam esterno 110 mm come prescritte nelle
specifiche tecniche, Fornitura e Posa di Cls dosato a 250
kg di cemento tipo 325 per m2di impasto, riempimento
dello scavo con misto granulare anidro di cava o di fiume
di nuovo apporto, compattato in modo tale da evitare
qualsiasi spargimento di ghiaia ed altri inerti, eseguito
come indicato nelle prescrizioni e schede tecniche. In casi
particolari, qualora sia richiesto dai Settori comunali
competenti, pud essere richiesto il riempimento con
terreno vegetale

Cavidotto a 3 tubi (FORNITURA E POSA)

ml

50

50

25,77

1288.50
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55 ‘CAVO ELETTRICO FG5 mi 50 50 2,69 134.50
16.P04.A05.380 | O FG7 3 X 2,5 MMQ

Isolato in gomma etilenpropilenica
con guaina esterna in PVC del

tipo non propagante I'incendio

a Norme CEI 20-22 Il e a ridotta
emissione di gas corrosivi a Norme
CEI 20-37 I, con posa entro

tubi o canalizzazioni predisposte,
compresi morsetti ed esecuzione
delle giunzioni.

56 Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro; ml 50 50 1.33 66.50
07.A11.K20.005 | posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di
circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a
mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

57 Fornitura di colonnina per ricarica auto elettriche a una cad 1 7213,31 7213,31
NP6 presa KW 22 T2
TOTALE PARZIALE 9410,81

Ricarica auto elettriche(E)

Arredo

58 Cestino porta rifiuti cilindrico in lamiera diacciaio stampata cad 1 1 27,82 27,82
01.P27.M30.005 | e nervata, con base di appoggioin tondo trafilato e
sistema di bloccaggio al pavimento con viti a brugola
Diametro compreso tra cm 25 e cm 30

59 Fornitura di elemento parcheggio biciclette cad 1 1 404,55 404,55
NP7
TOTALE PARZIALE 432.37
Arredo

TOTALE PARZIALE 1 89994,47
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N.Ord.
Tariffa

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

U.M.

Dimensioni

Quantita

Importo

Unitario
€

Totale
€

MARCIAPIEDE (G)-ILLUMINAZIONE PUBBLICA -
AREA VERDE(F1 +F2)

Marciapiedi (Area G)

60
01.A23.B50.015

Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base
maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi
sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto
al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione
triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

ml

250

250

15,82

3955.00

61
01.A05.010

Esecuzione di scotico dello strato superficiale del
terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondita
fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e
sterpaglie esistenti e sistemazione entro I'area del
cantiere

In assenza di alberi

mq

179

179

4,91

878.89

62
01.A01.A60.005

Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura
purche' rimovibili senza I'uso continuo di mazze e
scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la
cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata
minima di due ore ogni cento m? (misurati nel vano dello
scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di
almeno m* 1

mc

179%0.2

35.8

4,49

160.74

63
01.P26.A60.030

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i
costi di smaltimento e tributi se dovuti.

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

mc

179*0.2*2

71.60

4,73

338.68

64
01.A21.A60.005

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in
ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti,
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della
piastra

Su carreggiate stradali e su banchine

mq

179

179

1,68

300.72

65
01.A21.A40.020

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime quantita' di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm40

mq

179

179

11,88

2126.52

66
01.A21.A50.005

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato
di fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori
Per spessore finito fino a 30 cm

mq

179

179

1,29

230.91

67
01.A23.A10.010

Formazione di fondazione, in ambito urbano, per
marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso,
comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio,
con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato
di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato,
secondo le indicazioni della d.I., esclusa la
pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e
lo scavo del cassonetto.

Dello spessore di cm 15 compressi

mq

179

179

21,10

3776.90
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68
01.P11.B42.040

Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato
e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica
500 kg/cm?) per pavimentazioni esterne, con disegno a
scelta della citta'

Spessore cm 7-8 colore rosso - giallo - nero

mq

179

179

17,50

3132.50

69
01.A23.C80.010

Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di
calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la
provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo
dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con
piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi
tra un elemento e I'altro mediante lavatura e scopatura
Dello spessoredicm 7 e 8

mq

179

179

13,34

2387.86

TOTALE PARZIALE
Marciapiedi (Area G)

17288,72

llluminazione Pubblica

70
01.A01.A70.005

Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di
sottofondazione per posa di tubazioni in genere in
presenza di sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche
in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20
cm, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione
effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e
sistemazione entro I'area del cantiere, escluse eventuali
sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da
conteggiare totalmente a parte.

Eseguito con miniescavatore

mc

45%0.60.8

216

29,50

637.20

71
13.P02.A05.005

formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione
Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di cavidotto in terreno senza pavimentazione,
profondita 70 cm, manufatto in calcestruzzo RBK
15N/mmgq, con 1 tubo in PEAD diametro 110 mm,
reinterro con ghiaia vagliata e terreno vegetale per lo
strato superficiale di cm 20;

ml

45

45

22.47

1011.15

72
13.P05.B05.030

Fornitura e posa in opera di cavo tipo FG160R16
0,6/1Kv, sezione di 1x10 mmgq in cavidotto sotterraneo,
tubo o palo gia predisposti;

ml

45

45

1.78

80.10

73
07.A11.K20.005

Posa in opera di nastro di segnalazione durante il rinterro;
posizionato in asse alla tubazione ad una profondita di
circa 50 cm dal piano viabile; compresa la sistemazione a
mano del piano di appoggio ed ogni altro onere

ml

45

45

1.33

59.85

74
01.A21.A44.005

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti
dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la
cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta
di kg 70 al m* di cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e
con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30
e 50 kg/cm? la miscelate gli inerti dovra' avere una perdita
percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od
uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la
densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata)

Per ogni m® dato in opera costipato, esclusa la
compattazione

mc

45%0.60.5

13.50

58.69

792.32
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75
13.P02.A45.005

Fornitura e posa in opera di pozzetto

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la
formazione di pozzetto ispezionabile delle dimensioni
interne di 50x50x70 cm, realizzato con pozzetto
prefabbricato in cls a sezione quadrata ad alta resistenza
e chiusino in ghisa a grafite sferoidale munito di
guarnizioni elastiche in polietilene a profilo speciale
antibasculamento e antirumore, costruito secondo Norme
ISO 1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo
Norme UNI EN 124, compreso I'eventuale taglio della
pavimentazione.

cad

38,73 232.38

76
13.P02.B05.015

formazione di blocco di fondazione per palo

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la
formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con
cls RBK 15N/mmg-, delle dimensioni di 80x80x100 cm;

cad

99,29 397.16

77
13.P03.A05.010

Fornitura e posa di palo rastremato sezione circolare, in
lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI
EN 40/4.1) , lunghezza totale 5,00 m, diametro di base
102 mm - testa 76 mm, spessore 4 mm, manicotto di
rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo
palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola.

cad

286,15 1144.60

78
13.P03.B05.010

Fornitura e posa in opera, di braccio doppio per innesto a
testa palo, in acciaio zincato a caldo (Norme UNI EN
40/4.1) diametro di 60,3 mm, spessore 2,9 mm,
elevazione 1,80 m, sbraccio 2,5 m, compresa la fornitura
e la posa sul palo dei dispositivi in acciaio inox per il
bloccaggio

cad

225,25 901.00

79
13.P07.A05.015

Posa in opera di apparecchio di illuminazione su paletto
da giardino o su braccio o dispositivo a muro con altezza
inferiore a 7,00 m dal suolo, compresi il ritiro dal
magazzino , il trasporto a pié d'opera, la posa della
lampada e I'esecuzione dei collegamenti elettrici;

cad

35,31 282.48

80
NP1

Fornitura di apparecchio illuminante a palo, per viabilita
strada, proiettore a lampad a Led 117,9 W DISANO
ROLLE T4 art.DS 3283 14X1080LM CL o similari

cad

389,68 3117.44

81
NP3

Fornitura di portella per palo

cad

8,84 35.36

82
NP4

Fornitura di morsettiera doppio isolamento

cad

14,89 59.56

83
13.P10.A05.015

Formazione di collegamento di terra fra canalina porta
cavi ed apparecchio di illuminazione, compresa la
fornitura e la posa dei bulloni zincati o cadmiati con
rondelle e dadi, nonché i due capicorda di rame stagnato,
su cavo unipolare della sezione di 16 mmgq;

cad

7,25 29.00

TOTALE PARZIALE
llluminazione Pubblica

8779,60

Area Verde (F)

84
01.A01.B87.020

Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo
precedentemente estratte e depositate nell'ambito del
cantiere, compreso carico, trasporto, scarico,
costipazione e regolarizzazione

Eseguito con mezzo meccanico

(h. 0.2 media)

mc

Mg 690%0.2

138.00

7,81 1077.78

86

Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del
piano di semina con livellamento sminuzzamento e
rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina,
carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
degli eventuali materiali di risulta

mq

690

690

2,23 2684,92
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Compresa, inoltre, la fresatura alla profondita'non
inferiore ai cm 12

87
20.A27.A60.005

Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della
buca, carico e trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato del materiale di risulta, provvista della terra
vegetale, riempimento, collocamento del palo tutore
scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei
primi rami di impalcatura per piante da alberate o 2 metri
fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg. 0.200
di concime a lenta cessione, 3 legature con pezze di
gomma e legacci, carico e trasporto delle piante dal vivaio
e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la conca alla
base delle piante dovra' avere una capienza non inferiore
a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di metri
1.50x1.50

BUCA DI M.1X1X0,70

cad

48,60

340,20

88
01.P27.A10.605

Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del
piantamento delle sottoelencate speciearboree.
c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri
1.00 da terrah=altezza complessiva della pianta dal
colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla
ha=altezza da terra del palco di rami inferiore

Tilia cord.;g.spire;toment. cfr=10-12 ha=2.20 z

cad

44,40

310,80

89
01.P27.M05.010

Panche in legno della lunghezza non inferiore a metri
2.00
A 24 listelli con gambe in ghisa

cad

395,77

2374.62

90
20.A27.C50.005

Posa in opera di panchina sull'effettivo luogo d'impiego
Mediante annegamento dei supporti metallici in getto di
cls.

cad

86,52

519.12

TOTALE PARZIALE
Area Verde (F)

7307,44

Passerelle pedonali su Bealera

91
01.A01.A30.005

Scavo a sezione obbligata con mezzi meccanici
inscarpate di fiumi, torrenti, rivi, canali e simili, di materie
di qualsiasi natura purche' rimovibili senza I'uso di mazze
e scalpelli, anche in presenza d'acqua sul fondo dello
scavo, per costruzione di muri di sostegno, arginature,
ponticelli e manufatti similari, eseguito a qualunque quota
sotto il piano del terreno circostante, misurato secondo le
scarpate prescritte, con carico, scarico, sistemazione dei
materiali estratti per imbottimento di sponda e colmatura
depressioni

Con trasporto sino ad una distanza massima di m 300 e
per un volume di almeno m?* 1

mc

(2°3"0.6"0.6)"
2

4.32

13,24

57,20

92
01.A04.H00.005

Casserature per strutture in cemento armato, semplice o
precompresso, a sezione ridotta quali solette, traversi
etc., compreso il puntellamento ed il disarmo misurando
esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti
In legname di qualunque forma

mc

(2*4.2°0.8)2

13.44

43,37

582,89

93
01.P12.C00.030

Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C
per gli usi consentiti dalle norme vigenti
Diametro mm 14

kg

(2°3°0.4°0.8
40)*2

230.40

0,58

133,63

94
01.A04.B12.010

Calcestruzzo confezionato in cantiere con kg 300 di
cemento tipo 42,5 R, m* 0,4 di sabbia e m* 0,8 di
ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi
strutturali

A mano

mc

(2°3°0.4%0.8+
2+3%0.6*0.6)*
2

8.16

192,06

1567,21

95
01.A04.C00.015

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a
mano
In strutture semplici armate

mc

4.08*2

8.16

121,93

994,95
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96 Legnami in travi grossolanamente riquadrati, uso mc (4*5*0.23*0.2 2.23 1.045,4 2090,80
01.A17.A10.011 | Fiume,dato e misurato in opera, con le lavorazioni e 5)*2
ferramenta occorrenti, nessuna opera esclusa

In larice (Larix decidua) con certificazione di gestione
forestale sostenibile

97 Fornitura e posa in opera di legno larice per la formazione mc (2.5*5*0.04)* 1,00 904,73 904,73
18.A35.A55.005 | impalcato pontili costituito da listoni per pavimentazione, 2
travetti longitudinali e trasversali, parapetti, compreso viti,
bulloni, cravatte ed ogni altro genere occorrente per il
fissaggio ai pali portanti, compreso la verniciatura a due
mani con carbolineum

98 Costruzione di una staccionata rustica in legname ml 18*2 36 43,78 1576,08
18.A85.A35.005 | durevole, scortecciato, semisquadrato, semilevigato, con
trattamento olio protettivo, costituita da piantoni verticali
(sezione minima cm 10 x 10), da mantena orizzontale
(sezione minima 10 x 10) fissata sopra i piantoni e da
traversa orizzontale (sezione minima cm 8 x 8) ad altezza
cm 50 da terra fissata lateralmente ai piantoni. Saranno
ammessi residui minimali di corteccia, non comunque
sulla mantena e i pali dovranno essere squadrati a
spigolo tondo, tipo paleria da carpenteria, i piantoni
avranno interasse m 1.50, interramento minimo cm 60,
altezza fuori terram 1.00 - 1.10, punta catramata fino ad
altezza interramento.Le giunzioni tra gli elementi lignei
saranno realizzate con viti e bulloni. Tutti gli elementi
della struttura saranno trattati con olio di lino o altro
equivalente prodotto protettivo a base naturale e a bassa
tossicita.

TOTALE PARZIALE 7907,49
Passerelle pedonali

TOTALE PARZIALE 2 41283,25
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N.Ord.
Tariffa

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

U.M.

Dimensioni

Quantita

Importo

Unitario
€

Totale
€

INTERVENTI IN VIA GAROLA (H+M)

Ampliamento strada

99
01.A01.A60.005

Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura
purche' rimovibili senza I'uso continuo di mazze e
scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la
cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata
minima di due ore ogni cento m? (misurati nel vano dello
scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di
almeno m* 1

mc

43070.4

172

4,49

772,28

100
01.P26.A60.030

Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o
rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i
costi di smaltimento e tributi se dovuti.

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza

mc

172

172

4,73

813,56

101
01.A21.A60.005

Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso,
statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del
sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in
ghiaia perl'esecuzione di ripristini o risanamenti,
compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della
piastra

Su carreggiate stradali e su banchine

mq

430

430

1,68

722,40

102
01.A21.A40.020

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime quantita' di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
stabiliti

Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm40

mc

430*0.4

172

11,88

2043,36

103
01.A21.A50.005

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito fino a 30 cm

mq

430

430

1,29

554,70

104
01.A21.A44.005

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti
dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la
cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta
di kg 70 al m* di cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e
con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30
e 50 kg/cm? la miscelate gli inerti dovra' avere una perdita
percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od
uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la
densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata)

Per ogni m® dato in opera costipato, esclusa la
compattazione

mc

430%0.2

86

58,69

5047,34
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105
01.A21.A50.005

Compattazione con rullo pesante o vibrante dello strato di
fondazione in misto granulare anidro o altri materiali
anidri, secondo i piani stabiliti, mediante cilindratura a
strati separati sino al raggiungimento della compattezza
giudicata idonea dalla direzione lavori

Per spessore finito fino a 30 cm

mq

430

430

1,29

554,70

106
01.A22.A44.010

Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al
65% di bitume modificato in ragione di
Kg 0,800/m?

mq

430

430

0,76

326,80

107
01.A22.A80.020

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant
trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente,
di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di
roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente
alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto
concerne la granulometria e la dosatura, compresa la
cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante
con idoneo effetto costipante

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore
compresso pariacm 8

430

430

10,81

4648,30

108
01.A22.B08.005

Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di
usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da
bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri
sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a
pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m?

mq

430

430

0,85

365,50

109
01.A22.B10.010

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pariacm 3

mq

430

430

5,38

2313,40

110
01.A22.E05.105

Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a
freddo mediante macchina fresatrice, comprese le
eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da
eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non
rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il
carico e trasporto del materiale di risulta a discarica,
esclusi gli oneri per il conferimento a discarica; I'accurata
pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del
traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e
trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora
necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota,
da computarsi a parte, compreso ogni onere per il
funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito
aregola d'arte. PER INTERVENTI
COMPLESSIVAMENTE FINO A 1.500 MQ.
INTERVENTI CONTIGUI -

Per profondita da 3 a4 cm

mq

1184

1184

2,73

3232,32

111
01.A22.B08.005

Provvista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di
usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da
bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri
sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a
pressione alla temperatura di almeno 160 °C

In ragione di kg 1/m?

mq

1184+430-51

1563

0,85

1328,55

112
01.A22.B10.010

Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso
per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta
Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente
normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso
I'onere della compattazione con rullo statico o vibrante
con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione
della massicciata sottostante e la provvista e stesa
dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

mq

1563

1563

5,38

8408,94
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Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito
compresso pariacm 3

TOTALE PARZIALE
Ampliamento strada

31132,03

Rotatoria

113
01.A01.A60.005

Scavo di incassamento, di materie di qualsiasi natura
purche' rimovibili senza I'uso continuo di mazze e
scalpelli, con deposito dei materiali ai lati dello scavo
stesso, compresa la profilatura dei lati dello scavo e la
cilindratura del fondo con rullo pesante per la durata
minima di due ore ogni cento m? (misurati nel vano dello
scavo), e compreso il carico sul mezzo di trasporto
Eseguito con mezzo meccanico e per un volume di
almeno m* 1

mc

5070.4

20,00

4,49

89,80

114
01.A21.A44.005

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare
stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti
dalla frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la
cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981 premiscelato con idoneo impasto con aggiunta
di kg 70 al m* di cemento tipo 325,di kg 75 al m3di filler e
con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 30
e 50 kg/cm? la miscelate gli inerti dovra' avere una perdita
percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od
uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli
eventuali ricarichi durarte la cilindratura ed ogni altro
intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la
densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di
quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o
modificata)

Per ogni m® dato in opera costipato, esclusa la
compattazione

mc

50%0.2

10,00

58,69

586,90

115
01.A23.A10.010

Formazione di fondazione, in ambito urbano, per
marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso,
comprendente il sottofondo in calcestruzzo cementizio,
con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato
di ghiaia vagliata o inerte drenante equivalente certificato,
secondo le indicazioni della d.I., esclusa la
pavimentazione sovrastante sia bituminosa, sia lapidea e
lo scavo del cassonetto.

Dello spessore di cm 15 compressi

mq

30

30

21,10

633,00

116
01.P05.B35.015

Provvista di elementi prefabbricati retti o curvi in
calcestruzzo vibrato, R'bk 350 kg/cm?, con sezione ad L,
spessore lato verticale cm10, lato orizzontale cm
6,altezza complessiva cm 35, base cm 40; per gli
elementi curvi: raggio interno cm 50-100-150-200,
lunghezza minima cm 80

curvi in cemento grigio

Rotatoria
Isole spartitraffico

SOMMANO ml

ml

25+15.70
14

54.70

54,70

31,15

1703,90

17
01.A23.B50.015

Posa di cordoli in cemento pressato o vibrato in cassero
metallico, retti o curvi, comprendente: - lo scavo per far
posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo
le quote stabilite dalla direzione dei lavori; - il trasporto dei
materiali di ricupero ai magazzini municipali e dei
materiali di rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato;-
il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio
dello spessore di cm 15 e della larghezza di cm 35
(cemento kg 150/m? - sabbia m? 0.400 - ghiaietta m?
0.800);il rinfianco in calcestruzzo come sopra; - lo scarico;
- I'accatastamento e le garanzie contro le rotture; - la
mano d'opera per l'incastro a maschio e femmina;- la

ml

54,70

54.70

15,82

865,35
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sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di
cemento posata a kg 600/m?; - la rifilatura dei giunti; il
ripassamento durante e dopo la posa

Cordoli aventi sezione trapezi a (base minore cm 12,base
maggiore cm 15 o 20,altezza cm 25) oppure aventi
sezione rettangolare di cm 12x30,con scavo per far posto
al cordolo eseguito a macchina; con il rinfianco di sezione
triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

118
.A21.A40.020

Provvista e stesa di misto granulare anidro per fondazioni
stradali, conforme alle prescrizioni della citta' attualmente
vigenti, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni
non superiori ai cm 12, assolutamente scevro di materie
terrose ed organiche e con minime quantita’ di materie
limose o argillose, esclusa la compattazione, compresa la
regolarizzazione con materiale fine secondo i piani
Eseguita a macchina, per uno spessore compresso pari a
cm40

mq

20

20

11,88

237,60

119
01.P03.B50.005

Ciottoli serpentinosi, non amiantiferi,per ciottolati
del diametro di circa cm10-12

mc

(20+6)"0.3

7,80

7,72

60,22

120
01.A21.A20.015

Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm
3, prowvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di
strati regolari, secondo le indicazioni della direzione
lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la
sagoma degli strati

Ghiaia vagliata, pietrisco e ciottoli sparsi con mezzo
meccanico

mc

2070.3

6,00

8,59

51,54

121
01.A21.B76.005

Formazione di pavimentazione mediante la fornitura e
posa di cubetto in porfido ricostruito mediante
procedimento di vibrocompressione e conforme alle
normative UN EN 1338, avente al suo interno un
composto cementizio e graniglie di cava, lavate attraverso
opportuni procedimenti. Cubetto con sfacettature "a
spacco" e con parte calpestabile e carrabile sempre
ruvida, granulare e antrusducciolo, posto in opera con
metodo a martello, su letto di sabbia non rigonata tipo
03/04 lavata, compresa la sigillatura dei giunti con
miscela magra di sabbia e cemento, doppia battitura a
mezzo piastra vibrante per assicurare il migliore
intasamento dei giunti e lavaggio finale con acqua
corrente nonché quant'altro occorra per dare l'opera finita
a regola d'arte.

Cubetti con spigolo variabile dacm 6 acm 8

mq

30

30

46,54

1396,20

TOTALE PARZIALE
Rotatoria

5624,54

Segnaletica Verticale e Orizzontale

122
04.P80.A02.030

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37. C.P.A.)

Segnale stradale in lamiera di alluminio a forma circolare
o ottagonale, conforme alle tab. 11 2,3,4, art. 80 D.P.R.
495/92 diametro o lato virtuale nelle dimensioni indicate. il
supporto in alluminio dovra aver subito le necessarie
lavorazioni quali: carteggiatura meccanica, sgrassaggio,
lavaggio, fosfocromatazione e lavaggio demineralizzato,
quindi, dopo l'applicazione di vernici tipo wash-primer,
dovra essere verniciato in color grigio neutro con
processo elettrostatico e polveri termoindurenti cotte al
forno a 180 °C per 30'. sul supporto cosi preparato verra
applicata la pellicola retroriflettente "a pezzo unico"
secondo il disciplinare tecnico approvato con D.M.
31/5/95, n.1584 e s. m. i. (Al= supporto in lamiera di
alluminio; E.G.= pellicola retroriflettente classe 1; H.l.=
pellicola retroriflettente classe 2).

Diam. 600 mm, sp. 15/10, Al, H.I

cad

18

18

35,34

636,12
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123
04.P80.A01.030

Cartelli stradali e pannelli integrativi normalizzati
(art.37.1/37.5 C.P.A.) Segnale stradale in lamiera di
alluminio a forma triangolare con spigoli smussati
conforme alla tab. Il 1, art. 80 D.P.R. 495/92 lato virtuale
nelle dimensioni indicate.il supporto in alluminio dovra
aver subito le necessarie lavorazioni quali: carteggiatura
meccanica, sgrassaggio, lavaggio, fosfocromatazione e
lavaggio demineralizzato, quindi, dopo I'applicazione di
vernici tipo wash-primer, dovra essere verniciato in color
grigio neutro con processo elettrostatico e polveri
termoindurenti cotte al forno a 180 °C per 30'. sul
supporto cosi preparato verra applicata la pellicola
retroriflettente "a pezzo unico" secondo il disciplinare
tecnico approvato con D.M. 31/5/95, n. 1584 e s. m. i.
(Al= supporto in lamiera di alluminio; E.G.= pellicola
retroriflettente classe 1; H.l.= pellicola retroriflettente
classe 2).

900 mm, sp. 15/10, Al, H.1.

cad

38,18

190,90

124
04.P80.B01.005

Segnali di indicazione normalizzati

Segnale "nome strada" o di "direzione urbana" con scritta
su entrambe le facciate in pannello tamburato di alluminio
estruso conformi alle dimensioni della tab. Il 15, art. 80
D.P.R. 495/92 e completo di staffa particolare in alluminio
per l'ancoraggio su piantane diam. 60 mm o pali di
dimensioni maggiori.

60x20 cm, E.G.

cad

27,35

82,05

125
04.P84.A01.005

Posa segnaletica verticale

Posa in opera di pannello integrativo o segnale stradale di
formato diverso, compreso tutto il materiale di ancoraggio
quale: staffe, bulloni, dadi, rondelle, coppiglie, perni e
quant'altro occorrente,su qualsiasi tipo di sostegno
compreso sistema BAND-IT.

Fino amqg 0.23

cad

18+5+3

26

8.15

211,90

126
04.P80.D01.020

Sostegni per segnali stradali in uso nella citta' di Torino
Palina semplice o piantana in tubo di acciaio zincato a
caldo, spessore minimo mm 3,25 (pn). puo essere
richiesta anche con cavallotti saldati alla base per il
fissaggio con sistema BAND-IT (prs).

Diam. 60 h fino a 2.80 m

cad

21

21

19.95

418,95

127
04.P84.A03.005

Posa segnaletica verticale

Posa in opera di qualsiasi tipo di sostegno tubolare di
qualsiasi altezza o sviluppo, in qualsiasi tipo di
pavimentazione, compresi masselli o lastre in pietra,
cubetti di porfido e similari. il prezzo e comprensivo di tutti
gli oneri previsti quali: scavo, perforazione, demolizione,
basamento in conglomerato cementizio al 250, ripristino
della pavimentazione esistente, pulizia dell'area e
asportazione del materiale di risulta.

Diam. <= 60 mm

cad

21

21

29.38

616,98

128
04.P83.A06.005

Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto
di resina alchidica e clorocaucciu')

Scritta completa di STOP urbano o TAXI, altezza
carattere cm 160

cad

20,61

20,61

129
04.P83.B02.010

Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente
premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per
la tracciatura delle linee di mezzeria e di corsia, marginali,
piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da
tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovra
essere conforme e dovra rispettare le prescrizioni della
normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri
di efficienza, rifrangenza e antiskid.

Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore
bianco o giallo, larghezza cm 15

ml

160

160

0.71

113,60
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130 Segnaletica orizzontale in vernice spatrtitraffico rifrangente mq 5,46
04.P83.B01.005 | premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per
la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto,
di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a
metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o
ripristini. La stesa in opera dovra essere conforme e
dovra rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN
1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza,
rifrangenza e antiskid.

Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati
ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o
giallo RAL 1003

Passaggio pedonale 10 10
Zebrature 10 10
Sommano mq 20 109,20
131 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto cad 2 2 9,39 18,78

04.P83.A12.005 | di resina alchidica e clorocaucciu')

Triangolo elongato complementare del segnale dare
precedenza secondo gli schemi della fig. Il 422/a (art. 148
R.E. cds) per ogni elemento verniciato.

Triangolo elongato 100x200 cm

132 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente cad 6*3 18 1,50 27,00
04.P83.B05.005 | premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per
tracciatura su nuovi manti, di linea costituita da un
insieme di triangolini dim. base 60 cm. e altezza 70 cm,
per ogni elemento verniciato ex-novo

Demarcazione singolo triangolino in vernice spartitraffico
rifrangente, in colore bianco o giallo, dim. 60*70 cm.

TOTALE PARZIALE 2446,09
Segnaletica Verticale e Orizzontale

TOTALE PARZIALE 3 39202,63

Riepilogo:

TOTALE PARZIALE 1 8999447
PARCHEGGIO (E)
CANALIZZAZIONI ANCHE
IN VIA GAROLA (H)

TOTALE PARZIALE 2 41283,25
MARCIAPIEDE (G)-
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
—AREA VERDE(F1 +F2)

TOTALE PARZIALE 3 39202,63
INTERVENTI IN VIA

GAROLA (H+M]

Arrotondamento -0,35

TOTALE EURO-> 170.480,00




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO P.E.C. ZONA Rn4b Piossasco (TO)

CODICE DESCRIZIONE U. | PREZZO UNITARIO
M. EURO
ANALISI PREZZ|
NP1 Apparecchi illuminanti
Fornitura da apparecchi illuminante a palo, per viabilita strada, proiettore a lampada LED | cad
117,9 W DISANO ROLLE T4 art. DS 3283 14x1080LM CL o similari 418,00
SCONTO DA LISTINO(25%) 104,50
TOTALE 313,50
24,10% UTILE D’'IMPRESA 76,18
TOTALE COMPLESSIVO 389,68
NP2 Apparecchi illuminanti
Fornitura da apparecchi illuminante a palo, per attraversamento pedonale, proiettore a cad
lampada LED 34,6 W DISANO Mini Stelvio T4 art. DS 330450003279 16x267 o similari 477,00
SCONTO DA LISTINO(25%) 119,25
TOTALE 357,75
24,10% UTILE D’'IMPRESA 86,21
TOTALE COMPLESSIVO 443,96
NP3 Accessori pali-Apparecchi illuminanti
Fornitura di portella per palo cad 9,50
SCONTO DA LISTINO(25%) 2,37
TOTALE 7,12
24,10% UTILE D’IMPRESA 1,71
TOTALE COMPLESSIVO 8,84
NP4 Accessori per palo-Apparecchi illuminanti
Fornitura di morsettiera doppio isolamento cad 15,00
SCONTO DA LISTINO(25%) 3,00
TOTALE 12,00
24,10% UTILE D’'IMPRESA 2,89
TOTALE COMPLESSIVO 14,89
NP5 Impianto trattamento acque meteoriche, vasca prima pioggia,fornitura e posa
cad 9669,62
SCONTO DA LISTINO(25%)
TOTALE 2417,40
7252,22
24,10% UTILE D’IMPRESA
1747,78
TOTALE COMPLESSIVO 9000,00
NP6 Fornitura di colonnina per ricarica auto elettriche a una presa KW 22 T2 Tipo
COENERGIA TR1-CR02-11 o similare cad 7750,00
1937,50
SCONTO DA LISTINO(25%) 5812,50
TOTALE
1400,81
24,10% UTILE D’'IMPRESA
TOTALE COMPLESSIVO 7213,31
NP7 Arredo portabiciclette
cad 434,66
SCONTO DA LISTINO(25%) 108,65
TOTALE 325,99
24,10% UTILE D’'IMPRESA 78,56
TOTALE COMPLESSIVO 404,55




